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applications alimentaires
filtre a panier, poche et/ou cartouche 

Les Filtres à Poche à haute capacité vous apportent une valeur exceptionnelle
pour toutes vos applications de filtration dans l’industrie alimentaire et des boissons.

Nos Corps de Filtres permettent une grande capacité de retenue de 
contaminant solide et ce combiné à une conception robuste. 
Les boîtiers intègrent un couvercle à fermeture à boulons basculants 
qui permet une maintenance simple et facile, de manière à réduire 
drastiquement le temps passé à changer les poches ou cartouches. 
Nos Filtres à Poche offre polyvalence pour toutes les configurations
de raccordements, en utilisant par exemple notre conception unistyle 
(Sortie Par le côté ou Par le Fond). 
Deux tailles de raccordements sont disponibles pour les filtres à Poche 
et ou à cartouche.
Nos Corps de Filtres sont électropolis pour bénéficier d’une surface lisse 
et facile à nettoyer.
Dans ce boîtier, on peut utiliser différentes Poches Filtrantes, cartouches 
et/ou paniers filtrants (Filtration Nominale et/ou absolue). 
Gardez votre processus de filtration rentable sans sacrifier la qualité.

 Maintenance simplifiée, accés au panier, Poche, ou
cartouche sans outil spécifique.

 Boîtiers Filtres en acier inoxydable 304 ou 316 électropolis
 Les couvercles sont scellés par joint torique
 Matiere Joint torique: Buna N, EPR, et Viton®
 Pression Nominale 10 BARS
 Panier robuste avec plus de 50% de surface ouverte
 Pour Poches Souple standard de taille 1 ou 2 et/ou

cartouches à efficacité absolu.

 Raccordements Entrée/Sortie Tri-Clamp ou SMS
 Event 1/4’’ BSPP ou NPT ou autre à définir
 Trépied Ajustable

 industrie alimentaire et des boissons

** Basé sur le boitier Filtre seulement. 
La viscosité du fluide, le type de poche 
filtrante utilisé et la quantité de saleté 
véhiculé doivent être pris en compte 
lors du dimensionnement d'un équipement 
de filtration.

CARACTERISTIQUES :
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filtre a panier, poche ou cartouche filtrante

ccomment commander :comment commander : (EXEMPLE: NCO8-30 - 2SAN -*- 150 - S - B - PB - NSF)

MODELE RACCORDEMENT
PRESSION
NOMINALE

MATERIAU
DU CORPS DE
FILTRE

NSF

nc o 8 30
762 MM

1-1/2 san
1-1/2 POUCES

*UNISTYLE
Sortie par le coté
inférieur / ou par 
le dessous

150
10 BARS

s
Acier Inoxydable
         304

b
BUNA N

pb
Panier
support
de poche

nsf
Certifié
NSF 61

2 san
     2  POUCES
   (TRI-CLAMP
       ou SMS)

1 
Sortie par 
le dessous

s316 e
ETHYLENE

PROPYLENE

v
VITON® 

Certifié
NSF/ANSI 61

 industrie alimentaire et des boissons

Les Poches Filtrants et les cartouches sont spécifiées 
séparément.
Surface filtrante:
(Poche Filtrante Taille 2 = 0,41M2)
(Cartouches Serie 500 = 4,65M2 ) 

POIGNEE
DU COUVERCLE

EVENT 1/4’’

ENTREESORTIE

SORTIE

ENTREE

RACCORDEMENTS
TRI-CLAMP
ENTREE / SORTIE
1-1/2’’ ou 2’’

150

TREPIED AJUSTABLE
559MM

VIDANGE/
SORTIE
OPTIONNELLE

(X3) PERFORATIONS DE 14,29MM
         CERCLE DE BOULONNAGE 305MM

219

112

191

1026

TAILLE
DU PANIER

STYLE
DE SORTIE

Acier Inoxydable
         316

TYPE
DE PANIER

JOINT DE 
COUVERCLE


