
 
 

  

Pi 420 
Filtre haute pression 
  Pi 420 

Pression nominale 400 bar, Grandeur nominale jusqu'à 450  

1. Description générale  

Des filtres à hautes performances pour des  
Installations hydrauliques modernes  

� Principe modulaire
� Construction compacte 
� Perte de charge réduite par l'optimisation sur chaque 

pièce des formes favorisant l'écoulement 
� Indicateur de colmatage mécanique, électrique, 

électronique 
� Raccordement par orifice fileté ou brides SAE 

Des filtres à hautes performances pour des  
Installations hydrauliques modernes  

� Taux de filtration garanti suivant test multi-pass ISO4572
� Équipé d'éléments filtrants à très haute efficacité Sm-x  
� Elément conservant son efficacité à une pression 

différentielle élevée ayant une haute capacité de rétention 
lui assurant une durée de vie maximum 

DUBUISSON FILTRATION - 201, Chemin des aygalades  F-13 015 MARSEILLE  
Tel.: +33 (0) 491 987 701 - Fax.: +33 (0) 491 987 702  

www.dubuisson-filtration.fr  - contact@dubuisson-filtration.fr

Distribué dans le monde entier  
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Sm-xvst 3 � 3 � 75
Sm-xvst 6 � 6 � 75
Sm-xvst 10 � 10 � 75
Sm-xvst 25 � 25 � 75

Sm-x 3 �3 � 75
Sm-x 6 �6 � 75
Sm-x 10 � 10 � 75
Sm-x 25 � 25 � 75

766‡635‡7
766‡636‡5
766‡637‡3
766‡638‡1
766‡639‡9
766‡641‡5

766‡642‡3
766‡643‡1
766‡644‡9
766‡645‡6
766‡646‡4
766‡647‡2

766‡648‡0
766‡649‡8
766‡650‡6
766‡651‡4
766‡652‡2
766‡653‡0

766‡654‡8
766‡655‡5
766‡656‡3
766‡657‡1
766‡658‡9
766‡659‡7

766‡661‡3
766‡662‡1
766‡663‡9
766‡664‡7
766‡665‡4
766‡666‡2

766‡668‡8
766‡669‡6
766‡670‡4
766‡671‡2
766‡672‡0
766‡674‡6

Pi4205-10
Pi4205-11
Pi 4205-12
Pi4205-13
Pi4205-14
Pi 4205-15

Pi4208-10
Pi4208-11
Pi 4208-12
Pi4208-13
Pi4208-14
Pi 4208-15

Pi4211-10
Pi4211-11
Pi 4211-12
Pi4211-13
Pi4211-14
Pi 4211-15

Pi4215-10
Pi 4215-11
Pi 4215-12
Pi 4215-13
Pi 4215-14
Pi4215-15

Pi4230-10
Pi4230-11
Pi 4230-12
Pi4230-13
Pi4230-14
Pi4230-15

Pi 4245-10
Pi4245-11
Pi 4245-12
Pi4245-13
Pi4245-14
Pi4245-15

796‡771‡4
796‡772‡2
796‡773‡0
796‡774‡8
796‡775‡5
796‡776‡3

796‡777‡1
796‡778‡9
796‡779‡7
796‡780‡5
796‡781‡3
796‡782‡1

796‡783‡9
796‡784‡7
796‡785‡4
796‡786‡2
796‡787‡0
796‡788‡8

797‡859‡6
797‡860‡4
797‡861‡2
797‡862‡0
797‡863‡8
797‡864‡6

797‡865‡3
797‡866‡1
797‡867‡9
797‡868‡7
797‡869‡5
796‡450‡5

797‡870‡3
797‡871‡1
797‡872‡9
797‡873‡7
797‡874‡5
797‡875‡2

Pi4205-10 FL
Pi4205-11 FL
Pi4205-12 FL
Pi4205-13 FL
Pi4205-14 FL
Pi4205-15 FL

Pi4208-10 FL
Pi4208-11 FL
Pi4208-12 FL
Pi4208-13 FL
Pi4208-14 FL
Pi4208-15 FL

Pi4211-10 FL
Pi4211-11 FL
Pi4211-12 FL
Pi4211-13 FL
Pi4211-14 FL
Pi4211-15 FL

Pi4215-10 FL
Pi4215-11 FL
Pi4215-12 FL
Pi4215-13 FL
Pi4215-14FL
Pi 4215-15 FL

Pi 4230-10 FL
Pi 4230-11 FL
Pi4230-12 FL
Pi4230-13 FL
Pi4230-14 FL
Pi4230-15 FL

Pi4245-10 FL
Pi4245-11 FL
Pi4245-12 FL
Pi4245-13 FL
Pi4245-14 FL
Pi4245-15 FL
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3. Degrésdeséparation 4. Donnéesrelativesaudébit

ElémentsSm-xvst
avec�p210bar

avecunepressiondifférentielle
de 16 bar

ElémentsSm-x
avec�p20bar

avecunepressiondifférentielle
de 7 bar

mesuréesselon ISO4572 (testmulti-pass)

Exempledecommandepourfiltres:

1. Modèledeboîtier�=80 l/min,
indicateurélectrique
No. detypePi4208-15 No.decommande766.647.2

+2. ElémentdefiltrageSm-xvst3
No. detypePi2208 No.decommande768.020.0

7. Numérosdecommande

7.1 Modéledeboîtier

Grandeur
nominale
(NG)

No . de
commande

avec
raccords

No . de
type
avec

raccords

No . de
commande

avec
brides

No . de
type
avec
brides

Pourutiliserdesfiltressansbypass il fauts'assurerque la pressiond'écrasementde l'élémentneserajamaisatteinteparuncolmatageexcessif .

Y
avec

indicateur
visuel/électrique

X
avec

indicateur
visuel

W
avecbypass
avec indicateur
visuel/électrique

V
avecbypass
avec indicateur

visuel

U
avecbypass
avecalésage
pour indicateur

T
avec
alésage

pour indicateur

dêterminéspar letest–multi-pass(ISO4572)

Grandeurdesparticles (�m)

R
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n
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Sm-x 3
�p 20bar
(590cm�)

768‡013‡5
768‡013‡5
768‡013‡5
[Pi 2105]

( 1 150cm�)

768‡014‡3
768‡014‡3
768‡014‡3
[Pi 2108]

( 1700cm�)

768‡015‡0
768‡015‡0
768‡015‡0
[Pi 21 1 1]

(2350cm�)

768‡016‡8
768‡016‡8
768‡016‡8
[Pi 21 15]

(4420cm�)

768‡017‡6
768‡017‡6
768‡017‡6
[Pi 2130]

(6540cm�)

768‡018‡4
768‡018‡4
768‡018‡4
[Pi 2145]

Sm-xvst 3
�p 210bar
(470cm�)
768‡019‡2

[Pi 2205]

768‡019‡2
768‡019‡2
(900cm�)
768‡020‡0

[Pi 2208]

768‡020‡0
768‡020‡0
( 1315 cm�)
768‡021‡8

[Pi 221 1]

768‡021‡8
768‡021‡8
(2010cm�)
768‡022‡6

[Pi 2215]

768‡022‡6
768‡022‡6
(3800cm�)
768‡023‡4

[Pi 2230]

768‡023‡4
768‡023‡4
(5600cm�)
768‡024‡2

[Pi 2245]

768‡024‡2
768‡024‡2

Sm-x 6
�p 20bar
(590cm�)

794‡350‡9
794‡350‡9
794‡350‡9
[Pi 5105]

( 1 150cm�)

794‡351‡7
794‡351‡7
794‡351‡7
[Pi 5108]

( 1700cm�)

794‡352‡5
794‡352‡5
794‡352‡5
[Pi 51 1 1]

(2350cm�)

795‡509‡9
795‡509‡9
795‡509‡9
[Pi 51 15]

(4420cm�)

795‡510‡7
795‡510‡7
795‡510‡7
[Pi 5130]

(6540cm�)

795‡51 1‡5
795‡51 1‡5
795‡51 1‡5
[Pi 5145]

Sm-x 10
�p 20bar
(590cm�)

768‡032‡5
768‡032‡5
768‡032‡5
[Pi 3105]

( 1 150cm�)

768‡034‡1
768‡034‡1
768‡034‡1
[Pi 3108]

( 1700cm�)

768‡033‡3
768‡033‡3
768‡033‡3
[Pi 31 1 1]

(2350cm�)

768‡035‡8
768‡035‡8
768‡035‡8
[Pi 31 15]

(4420cm�)

768‡036‡6
768‡036‡6
768‡036‡6
[Pi 3130]

(6540cm�)

768‡037‡4
768‡037‡4
768‡037‡4
[Pi 3145]

Sm-x 25
�p 20bar
(590cm�)

768‡044‡0
768‡044‡0
768‡044‡0
[Pi 4105]

( 1 150cm�)

768‡045‡7
768‡045‡7
768‡045‡7
[Pi 4108]

( 1700cm�)

768‡046‡5
768‡046‡5
768‡046‡5
[Pi 41 1 1]

(2350cm�)

768‡047‡3
768‡047‡3
768‡047‡3
[Pi 41 15]

(4420cm�)

768‡048‡1
768‡048‡1
768‡048‡1
[Pi 4130]

(6540cm�)

768‡049‡9
768‡049‡9
768‡049‡9
[Pi 4145]

Sm-xvst 6
�p 210bar
(470cm�)
794‡353‡3

[Pi 5205]

794‡353‡3
794‡353‡3
(900cm�)
794‡354‡1

[Pi 5208]

794‡353‡3
794‡353‡3
( 1315 cm�)
794‡355‡8

[Pi 521 1]

794‡355‡8
794‡355‡8
(2010cm�)
795‡512‡3

[Pi 5215]

795‡512‡3
795‡512‡3
(3800cm�)
795‡513‡1

[Pi 5230]

795‡513‡1
795‡513‡1
(5600cm�)
794‡514‡9

[Pi 5245]

795‡514‡9
795‡514‡9

Sm-xvst 10
�p 210bar
(470cm�)
768‡038‡2

[Pi 3205]

768‡038‡2
768‡038‡2
(900cm�)
768‡1 19‡0

[Pi 3208]

768‡1 19‡0
768‡1 19‡0
( 1315 cm�)
768‡039‡0

[Pi 321 1]

768‡039‡0
768‡039‡0
(2010cm�)
768‡040‡8

[Pi 3215]

768‡040‡8
768‡040‡8
(3800cm�)
768‡041‡6

[Pi 3230]

768‡041‡6
768‡041‡6
(5600cm�)
768‡042‡4

[Pi 3245]

768‡042‡4
768‡042‡4

Sm-xvst 25
�p 210bar
(470cm�)
768‡050‡7

[Pi 4205]

768‡050‡7
768‡050‡7
(900cm�)
768‡051‡5

[Pi 4208]

768‡051‡5
768‡051‡5
( 1315 cm�)
768‡052‡3

[Pi 421 1]

768‡052‡3
768‡052‡3
(2010cm�)
768‡053‡1

[Pi 4215]

768‡053‡1
768‡053‡1
(3800cm�)
768‡054‡9

[Pi 4230]

768‡054‡9
768‡054‡9
(5600cm�)
768‡055‡6

[Pi 4245]

768‡055‡6
768‡055‡6

YXWVUT
6.Symboles

5.Assurancedegarantie

No . Titre
ISO 2941 Cartouchesdefiltre hydraulique: «confirmationde la résistanceà l'éclatement»
ISO 2942 Cartouchesdefiltre hydraulique: «constatationde laqualitédefabrication impeccable»
ISO 2943 Cartouchesdefiltre hydraulique: «preuvedecompabilitéavec lefluidehydraulique»
ISO 3723 Cartouchesdefiltre hydraulique: «procédéenvueducontrôlede lachargedesdisquesterminaux»
ISO 3724 Cartouchesdefiltre hydraulique: «preuvedespropriétésde résistanceaudébit»
ISO 3968.2 Filtreshydrauliques: «constatationde l'�penfonctionducourantdevolume»
ISO 4572 Cartouchesdefiltre hydraulique: «procédédecontrôlepour ladéterminationde la puissancedefiltrage(testmulti -pass)»

LesélémentsdufiltreMAHLEsontfabriquésettestésselon lesnormes internationalessuivantes:

( )=surfacefiltrante [ ]=No. detype7.2 Elémentsdefiltre*

*Autresélémentssurdemande.
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D
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G 1
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M8x 14

M8x 14

M8x 14

M12x15

M12x15

M12x15

T
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U

M 12x20

M 12x20

M 12x20

M 16x20

M 16x20

M 16x20

4,1

4,6

4,9

5,3

5,8

6,2

12,3

13,3

14,8

15,9

17,1

18,6

Dimen-
sion

Type

Poids

NG250,400
avecvisdepurge
G	DIN 910

Typedeconstruction: Filtre pourmontagedans
unecanalisation

Pression nominale: 400bar
Pressiondecontrôle: 520bar
Plagedestempératures: -10 ˚Cà+120 ˚C

(autrestempératuressurdemande)
Pressiond'ouverturedu bypass: �p 7 bar±10%
Matériaude latêtedefiltre: GGG
Matériaude laclochedefiltre: St
Materiaudesjointsd'étanchéité: NBR/PTFE/Cu
Pressiondecommandedudispositif
d'indicationmécanique/électrique: �p 5 bar±10%
Caractéristiquesélectriques
dudispositifd'indicationdecolmatage:
Tensionmaxi: 230V~/=
Courantdecoupuremaxi: 2,5A
Pouvoirdecoupuremaxi: 60VA/40W
Courtepuissanced'enclenchement: 70VA
Typedeprotection: IP65à l'étatfiché

etavecfusibles
Typedecontact: contactdefermeture/

contactd'ouverture
Traverséeducâble: PG 11 Ø 6-10

En renversant l'élément électrique de 180˚, il est possible
d'inverser la fonction de commutation (contact d'ouverture
oudefermeturepourunepressiondifférentielleascendante).
En raison de l'augmentation de la puissance d'enclenchement
à 70VA, le dispositif d'affichage convient au contrôle de petits
relaisoude relaisauxiliaires.
En cas d'inductance en circuit à courant continu, il faut contrôler
l'emploi d'élémentsdedésamorçage!
La documentation sur l'indicateur de colmatage comprend
d'autresdonnéescomplémentaires!
Construction standarddéfinie pourfluidesdebaseminérale.
Pourd'autresfluides,veuilleznousconsulter.

9. Dimensions

8. Donnéestechniques

Toutes les unitédemesureenmm,exceptéC.

Pos 1 - Indicateurdecolmatagevisuel

Pos2-Bobine, raccordementsuivant
DIN43650
Version: Pis 3092, 3105,3115

Pos3-Bobine, raccordementsuivant
DIN43651
Version: Pis 3102, 3122, 3110

DN 25
SAE 1" 6000psi
DN 38
SAE 1�"6000psi
lesbrides,visetjoints
nesontpas inclus

SORTIEENTRÉE




