
Cartouches filtrantes Twist & Fix 
pour système de dépoussiérage

Caractéristiques des Twist & Fix
Cartouches filtrantes cylindriques

avec quatre diamètres nominaux, chacun
disponible en standard pour les hauteurs
300, 600, 1000, 1200 et 1500 mm avec
une tête injectée en polyamide renforcée
de fibre de verre.

Détails de construction
Parfait ajustement de la cartouche 

filtrante, avec une protection du media 
filtrant par la collerette de centrage.

Des entretoises sur les deux faces de
la bride (brevetées) assurent un montage
et une étanchéité optima de la cartouche
vis à vis du compartiment air sale.

Les joints moussés sur de chaque face
permettent un montage au choix coté air
propre ou air sale.

Pour les variantes antistatiques les rap-
ports de tests DMT sont disponibles.

Média filtrant
Non-tissés thermoliés sur toute la sur-

face et produits dans nos usines.
Traitement additionnel:
• Antistatique (breveté)
• Membrane PTFE 
• Membrane PTFE antistatique 
Tous les médias filtrants sont appro-

priés pour traiter des poussières néfastes
pour la santé en conformité avec les certi-
ficats BIA également disponibles.

Option
Systèmes jets rotatifs ou inserts coni-

ques pour cartouches de dN = 324 mm
pour optimisation du décolmatage (voir
fiches techniques spécifiques)

Reg. No. 1420

Freudenberg Vliesstoffe KG
Filter Division

Weinheim/Germany

Accessoires réutilisables permettant la réduction des
coûts lors des remplacements de cartouches.

Type 145/
500 à 2000

Type 156/
600 à 2000

Type 218/
500 à 1500

Type 324/
600 à 1500

PJR 145

PJR 156

PJR 218

PJR 324

Panier support
(acier galva)

Diamètre
Nominal

145 mm

156 mm

218 mm

324 mm

Réflecteur
(acier galva)



Cartouches filtrantes Twist & Fix 
Installation simple pour une parfaite fixation

d3

dN

d1
d2

Eléments et détails de construction des cartouches Twist & Fix
Double espacement sur les oreilles de fixation (breveté) Joints moussés sur chaque face Rebord de centrage de cartouche
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Dubuisson Filtration SA

Actilauze - 201, Chemin des Aygalades F - 13 015 MARSEILLE 

Téléphone +33 (0)491 987 701 · Télécopie +33 (0)491 987 702

e-mail: contact@dubuisson-filtration.fr

Tête injectée en polyamide 
renforcée de fibres de verre

Deux joints en polyuréthane

Réflecteur

Straps externes en polyester

Panier interne interchangeable

Média filtrant plissé

Fond en polyuréthane ou en 
polyamide renforcé de fibres
de verre

Série de cartouche

Ø Fond dN

Ø Rochet de montage

Ø Fixation d1

Ø Joint d2
(interieur)

Ø Bride d3
(interne)

Hauteur H
Autres dimensions sur
demandes

Surface filtrante

Nombre de plis

Profondeur de plis

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[m2]

[mm]

LP 145

145

3 x 120°

180

147

85

300 - 2000

1,0 - 5,4

72/54

25

LP 218

218

3 x 120°
4 x 90°

264

226

144

300 - 1500

1,5 - 7,5

79

32

LP 324

324

3 x 120°

392

339

215

300 - 1500

3,8 - 25

87/135/175

48

LP 156

156

3 x 120°

203

165

96

300 - 2000

1,0 - 5,4

72/54

25


